
دکل های موقت رفع بحران: 

از سال 1974 کمپانی SBB تولید سازه های فلزی و دکل بر اساس  

سفارش مشتری را شروع کرد و پس از کسب تجربه های فراوان ،  

در سال 1996 دکل های موقت رفع بحران را اختراع نموده، که  

اکنون حداقل در بیست کشور جهان مورد استفاده قرار گرفته  

است .امروزه این کمپانی یکی از تولید کنندگان مطرح دکل های  

آلومینیومی موقت در صنعت انتقال نیرو می باشد.  آلومینیومی موقت در صنعت انتقال نیرو می باشد.  

های موقت رفع بحران تنها در چند ساعت بر پا شده و مواقعی  

 

دکل

موقت  

 

که یک یا چند دکل دچار آسیب شده و نیاز به یک یا چند دکل

باشد، به یاری گروه بهره برداری یا نگهداری رسیده و بعد از  

جایگزینی دکل اصلی براحتی جمع آوری می شوند. 

این دکل ها بدلیل نصب راحت بعنوان دکل های موقت در موارد  

زیر کاربرد دارد: 

-  دکل موقت اضطراری در خطوط انتقال نیرو فشار قوی -  دکل موقت اضطراری در خطوط انتقال نیرو فشار قوی 

    (735KV - 69KV ) در مواقع بروز حوادث غیر متقربه  

انحراف موقت خط انتقال در مواقع لازم ( راه سازی و...)   -

ایجاد لینک های موقت تا تهیه دکل های اصلی   -

ایجاد دکل های موقت هواشناسی   -

دکل های موقت جهت نصب دوربین های حفاظتی، نظامی،..   -

-  دکل های مخابراتی موقت 

مخترع دکل های موقت رفع بحران 

ISO9001:2000     استاندارد
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نمونه هایی از آرایش هادی ها: 

 (SBB ساخت کمپانی ) دکل های موقت رفع بحران

نگهداری و حمل آسان + تجهیزات کامل 

کار آیی بالا 

بدون هزینه نگهداری  + عمر طولانی + جابجایی آسان به سایت 

هزینه  پایین با توجه به مزایا 

وزن سبک + ملحقات ابتکاری + ایمنی بالا 

تکنولوژی بالا تکنولوژی بالا 

آموزش انتخاب طرح دکل با نرم افزار + آموزش میدانی + پشتیبانی فنی 

برنامه آموزشی مدون و خدمات بعد از فروش 

مونتاژ  دکل 30 متری توسط 6 تکنیسین در یک ساعت کار 

حل بحران در کمترین زمان 

هدف ما بر پائی دکل هایی سبکتر و محکمتر  

از هر دکل مهاری ساخته شده در دنیاست.  

مشخصات عمومی :  

  6061-T6 جنس: آلومینیوم

حداکثر ارتفاع: 120 متر و بالاتر بسته به تجهیزات نصب شده 

فونداسیون: بدون نیاز به فونداسیون ( بیس پلت مستقیما" روی زمین قرار می گیرد ) 

ارتفاع نصب بدون نیاز به مهار: 18 الی 21 متر ( با اجرای فونداسیون)  متر ( با اجرای فونداسیون) 

امکان نصب تجهیزات: در هر نقطه دکل در فواصل31 سانتیمتری از یکدیگر  

مدل مهار پایه: بسته به جنس زمین ( مارپیچی ، شعاعی ، سنگی و ...)  

طول استاندارد هر تکه دکل: 2/904 متر (قبول سفارش ساخت طول های دلخواه) 

وزن هر تکه :  135 کیلو گرم   

مقاومت در برابر باد: 220 کیلو متر در ساعت و بالاتر بسته به تجهیزات نصب شده   

    IEEE 1070-95 :استاندارد تولید

CSA-S37-01 :محاسبات بار 

ها  

 

آموزش و ارائه نرم افزار انتخاب چیدمان و آرایش دکل بسته به موقعیت دکل و آرایش هادی

رس :  تهران، خيابان خالد اسلامبولى (وزراء)، كوچه سوم، پلاك 26، واحد 1                 آد 
صندوق پستى : 5758-15875

تلفن :   88104223 - 88104214 - 88104215
WWW.SBB.CAنمابر :  88104225
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